附件1
质量控制建议目录

按照《监督管理办法》第十三条第一款：编制单位应当建立和实施覆盖环境影响评价全过程的质量控制制度。编制单位应根据项目实际情况，保存但不限于以下内容：

1. 现场踏勘环节。应根据编制单位制定的现场踏勘流程和制度，保存现场踏勘记录表、影像资料及现场踏勘意见等内容。亦可创新性地建立项目可行性前期论证制度、业务承接风险控制制度等。

2. 现状监测环节。应对现状监测报告开展质量审核，如对监测结果有疑问的，应采取重复监测、或委托不同监测公司开展监测等方式，进一步核实监测数据，确保监测结果的有效性。

3. 数据资料收集环节。应对项目环评文件编制所需的各项基础资料进行严格审核把关，确保各项资料能准确服务于环评文件的编制工作。

4. 环境影响预测环节。应严格按照导则总纲及各项要素导则的要求，核实原始数据的有效性、验证预测模式的可行性、保障输入数据的准确性、判断预测结果的可靠性。
5. 环境影响报告书（表）编制审核阶段。包括：

一是报批前的编制阶段，编制单位应建立单位内部三级审查制度。编制过程中应开展工程分析判定、监测方案讨论、项目组互审等质量控制措施，成稿后可视情况组织专家会审、上会前单位内部试讲等进一步提升环评编制质量。编制单位应与建设单位全程做好沟通对接，报批前，环评文件还应由建设单位认真完成最终审核，并出具建设单位审核意见。

二是报批中，对于开展技术评估的项目环评文件，可采取技术评审会后形成会议纪要的方式开展内部学习；针对技术评审意见修改后的报告，可采取内部会议审核等形式开展质量审核，并起到内部学习提升的目的。

三是审批后，可定期召开总结学习会议，包括每次审批过程中的易错点、环评复核关注点等内容，汇集成册，供内部学习使用。

四是组织参加各种学习。如部省市组织的各项培训、交流会议等。

6. 其他。各编制单位亦可采取其他提升单位人员业务水平，提高环评编制质量的措施，并作为质量控制记录存入档案当中。
