
《桃园废弃物分类处理技术规范》
安阳市地方标准编制说明

一、编制的目的和意义

目前桃园废弃物污染问题范围广并且污染治理现状堪忧。桃园废弃物涉及面较多，包括种植业方面的化肥农药、农田残膜、枯枝烂果、农田秸秆等，以及畜牧业方面的粪污、疫苗兽药、病死畜禽等。桃园废弃物污染不仅对人类健康造成一定影响，同时对大气、土壤、水体及生态环境带来了一定的为害。为解决桃园废弃物污染治理工作中存在的群众环保意识薄弱、监管机制不健全、宣传意识淡薄、污染治理技术滞后等问题。也为全面落实“生态优先”、“绿色发展”的要求，全力推进农业化学投入品减量化、农业生产过程清洁化、农业废弃物资源化、产业发展生态化工作，持续开展农业面源污染治理工作。本规程遵循国家环境保护的大政方针政策、保护了农业生产效益，提升广大农民生态环保意识，有效解决桃园废弃物污染问题，改善农村生态环境以及人居环境，落实新发展理念。

二、任务来源及编制原则和依据

（一）任务来源

内黄县果树协会在深入了解国内外相关法律法规、国家标准、行业标准、地方标准和团体标准基础上，结合我市桃园废弃物污染分类技术现状，研究全市农业桃园生产布局优化，化肥农药减量化推进，规模以下畜禽养殖粪污综合利用，监督指导农业桃园污染分类技术的标准体系和工作机制建立。为促进农业绿色发展水平提升，发起并提出桃园污染分类技术地方标准化建设工作，积极开展本项标准起草的前期准备和调研工作，于2021年4月份向安阳市市场监督管理局提出地方标准计划项目任务书的立项申请。2022年6月7日安阳市市场监督管理局下达公告2022年第7号《关于发布2022年度第三批市地方标准制修订计划的公告》，《桃园废弃物污染分类技术规程》项目列入计划，由安阳市农业农村局主要负责本标准的制定工作。

（二）编制的原则和依据

本标准的制定遵循国家有关的法律、法规和规章制度，遵守农村生活垃圾分类相关文件精神要求，强调实用性和可操作性，便于推广执行。

在编制的过程中根据GB/T 1.1-2009《标准的结构和编写规则》，GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》对标准进行编制。

三、编制过程

接到标准编制任务后，成立了由内黄县果树协会会长晁顺波同志任组长的标准编制组，主要起草单位有：内黄县果树协会、内黄县林业发展中心、 内黄县农牧局。协作起草单位有：安阳市固体废物和化学品技术管理中心、安阳市游园管理站、内黄县兴农果树栽培有限公司；主要起草人有：段银凤、杨国兴、顾宏怡、李会民、李重民、董玖莉、杨敏、晁顺波、刘彦珍、谢永霞、李雅娟、李晓阳、杨国杰、李波、张国伟、孟金锁、刘春燕、王薇 、程彦、朱芳、许燕芳、李明亮、王伟。标准编制组成立后，对工作进行了如下分工：
表1  主要起草人、起草组人员及相关职责一览表

	姓  名
	性 别
	职务/职称
	单      位
	职    责

	段银凤
	女
	高级工程师
	安阳市固体废物和化学品技术管理中心
	提出发起、调研组织

	顾宏怡
	女
	高级工程师
	安阳市生态环境局殷都分局
	主持起草

	李会民
	男
	高级工程师
	安阳市生态环境局
	提出起草意见

	晁顺波
	男
	高级工程师
	内黄县果树协会
	参与起草


召开专题会议，明确制标原则，商讨制标内容，并逐项分工，责任到人。

编制组积极开展本标准起草的相关国家标准、行业标准和地方标准等资料的学习和工作调研，就编制框架、内容、工作进度进行了详细的研讨和规划，形成了标准草案稿，报市场监管局申报立项。

列入市地方标准制修订计划后，编制组重点对全市桃园废弃物污染分类技术情况进行调研，对目前全市桃园废弃物污染分类技术中优于其他地市的好方法和好建议进行收集和统计。对所获资料和办法进行参考和合理分析，并参照相关国家、行业处理标准、条例等内容，编写《《桃园废弃物污染分类技术规程》，形成征求草稿，向社会公开征求意见。
四、主要内容的确定
编写组根据收集的相关资料，通过学习、分析、讨论、调研，确立了本标准的主要内容。
1）范围

为改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，规范农业园区面源污染处理基本要求和处理原则，统一技术要求，制定本规程。

本技术规程适用于全市行政管辖范围内所有乡、村桃园、果园污染物处理，包括种植业方面的化肥农药、农田残膜、枯枝烂叶、烂果、桃园化肥以及有机肥、无机肥污染等。有利于桃园污染废弃物减量化、资源化、无害化处理。

2）术语及定义

本标准引用生活垃圾填埋场污染控制标准、生活垃圾焚烧污染控制标准、恶臭污染物排放标准等国标和行标的术语和定义，并对桃园废弃污染物进行了定义。

3）基本要求

将桃园废弃污染物的处理形成“分户收集，分类处理，村民自治，合作运营”体系，建立治理长效机制，引导果农养成绿色低碳简约生产生活方式，促进农村生态环境持久、有序、健康发展。

4）桃园废弃污染物处理模式

4.1城乡一体化处理模式

按照“户分类—村收集—乡/镇转运—县(市、区)处理”的方式，最后纳入县(市、区)级以上的生活垃圾无害化处理系统的处理模式。

4.2集中处理模式

按照“户分类—村收集—乡/镇处理”的方式，最后纳入乡镇生活垃圾无害化处理系统的处理模式。

4.3分散处理模式

污染按照“户分类—村收集”的方式，最后纳入村生活垃圾无害化处理系统的处理模式。

5）桃园废弃污染物处理基本规定

1.完善桃园废弃污染物收运处理体系，应根据经济社会发展实际情况和自然条件，确定“分户收集，分类处理，村民自治，政府补贴，合作运营”的收运处理体系，引导果农养成分类收集科学处理的方式。

2.完善桃园废弃污染物协同处理新格局，实现从散乱堆放或简易填埋向无害化处理的转变。

3.逐步提升桃园废弃污染物减量化、资源化和无害化处理水平，提高资源化利用率，改善桃园环境和面貌，提高优质果品上市。

6）桃园废弃污染物分类处理方法
本章是本规程的核心内容，提出要根据生态环境要求、交通条件与经济能力，合理选择桃园废弃污染物处理模式和处理技术。优化资源配置，减少运行成本。因地制宜，合理选择集中或分散的处理方式，鼓励桃园区不可堆肥物与城镇同类垃圾集中统筹处理，偏远乡村可采取“经济、适用、环保”的方式，采取分片区集中或就近就地处理。推行桃园废弃污染物分类处理和资源化利用，选用技术成熟、经济适用、符合国家环保要求的处理技术。桃园废弃污染物严禁采用露天随意堆放、露天焚烧、投放水体及河道、简易填埋等不规范处理方式。严禁将桃园废弃污染物作为建筑回填土用于路基和房屋地基建设。

处理要求:1.桃园废弃污染物宜集中处理为主，不应建设简易处理设施，造成环境污染。宜优先选择城乡一体化模式，不具备城乡一体化模式条件的地区，鼓励通过自建或者合建处理设施来实现桃园废弃污染物的有效处理，并符合现行国家建设和环保相关标准。2.桃园废弃污染物处理设施应因地制宜，确定合理的处理设施规模。充分考虑经济合理、技术可靠、操作可行等因素。桃园废弃污染物处理设施应采用成熟可靠的终端处理工艺，选用堆肥处理、卫生填埋、焚烧处理等处理技术。

处理方法：桃园废弃污染物集中处理方式应以自然条件和社会经济发展水平为基础，堆肥处理做到经济合理、安全卫生。对于偏远村庄，鼓励村庄通过自建或者附近村庄合建桃园污染物集中处理设施。有害气体规范处置

1.桃园可堆肥垃圾的处理：堆肥对土壤的作用不同于化肥，它是优良的土壤改良剂。在通常的土壤中，由于微生物的不断作用，有机物被不断分解和消耗。堆肥含有许多有机物，施入土壤可以明显提高土壤有机物的含量，增加有机养分。

桃园可堆肥垃圾处理分为园区堆肥处理和集中堆肥处理：桃园式堆肥应符合GB8172城镇垃圾农用控制标准的相关规定，果农可以就地取材。桃园集中式堆肥应符合自然通风静态堆肥场。

堆肥方式：落果、次果、烂果，加入糖和水，装入密封的容器，经厌氧发酵，产生的棕色液体，是一种很好的有机肥料。残次果收集后，按照3：1：10的比例加入红糖和水，放进容器大桶，第一个月每天打开桶盖放气，搅拌一下，第二个月封闭不动。3个月后，提取落果发酵肥即环保酵素做叶面喷施、灌根、水肥一体施入土壤。桃枝应提前粉碎，桃枝粉碎为5-10mm大小的木屑为益。提前一天加水，将木屑用水淋湿，搅拌均匀闷上一夜，第二天堆肥的时候再补水。堆肥配料比例以1吨有机物料(鲜料约2.5-3.5吨)加1公斤发酵剂，混拌发酵为益。碳/氮比(即C/N之比)较高、较难发酵的树皮、锯末等物料，应适当增加用量，每吨物料用2公斤发酵菌剂为好。堆体高度为1.0-1.5m，7天可以翻堆，人畜粪便类3周内可发酵复熟完成。树枝烂果类耗时略长，中期堆内有大量白色菌丝为正常发酵，后期温度不再变化，粉状物料呈黑褐色，秸秆稻草等轻拉即断，发酵产物略带酒香或泥土味，表明发酵完成，全部过程需要4个月左右。堆肥发酵过程应满足无害化要求。堆肥处理工艺应符合CJJ52面源污染堆肥处理规范的相关规定。符合下列基本要求:a危险废物严禁进行堆肥处理;b堆肥过程中产生的不可回收利用的残余物应进行无害化处理;c可堆肥垃圾中有机物比例宜在40%以上；含水率以45%-65%为宜；d堆体内物料温度至少在55℃以上并维持5-7d；e堆肥点选址应满足恶臭物质卫生防护距离。

2.桃园不可堆肥污染物的处理：桃园不可堆肥污染物分为可回收利用垃圾与其他垃圾两种类型，可回收利用垃圾不应与桃园其他废弃物混合处理。对于可回收利用垃圾，果农应分类收集，定期交由村、镇环保合作社统一输送垃圾资源化市场进行资源化处理。回收地膜、塑料制品粉碎处理，经过机器加工，变成再次利用的塑料颗粒，成为硬性塑料产品加工的原材料，提升资源利用率。其他垃圾按照交通运输情况分类处理:a距市区在50km辐射范围以内,与城市间运输道路60%以上为乡(镇)级以上公路，建议采用城乡一体化处理模式。b距市区在50km辐射范围以外,与城市间运输道路60%以上为乡(镇)级公路，建议采用集中处理模式。c布局分散、交通不便，与市区距离大于50km,与城市间运输道路40%以上低于乡(镇)级公路，以及地形起伏大的山区，运输困难的偏远村庄。建议采用分散处理模式，其中采用卫生填埋方式的应符合GB50869卫生填埋处理技术规范、GB16889填埋场污染控制标准；采用焚烧处理将桃园中不可回收、不可堆肥、无害的其他垃圾统一运输到专业化的垃圾焚烧厂进行焚烧处理。充分考虑焚烧过程中产生的炉渣、飞灰的安全处置，应符合GB18485生活垃圾焚烧污染控制标准及GB14554恶臭污染物排放标准的相关规定。

3.桃园有害垃圾处理:应按照国家危险废弃物主管部门相关要求进行管理，并应按照环保部门的要求进行。针对不同种类的有害污染，按相关规定规划相应的处置去向及处置方案，进行专业的无害化处理。

7）实施与监督

提出了市、县（乡、镇）人民政府环保、农业等主管部门的责任目标和任务要求，对分类处理过程进行监督检查等相关事项。                         

五、采标情况

无。

六、重大意见分歧的处理
本标准在制定过程中没有重大意见分歧。
七、与国家法律法规和强制性标准的关系
本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

八、标准实施的建议
建议本规程发布后，相关单位加强规程的宣贯和实施，将规程实施中出现的问题和改进建议及时反馈给编制组，促进本规程进一步修订和完善。

   规程编制组

2022年6月28日


