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安阳市公安局

关于对市政协十四届一次会议

第011号提案的答复
市工商联：
贵单位提出的“关于改进道路交通标线模糊不清及湿滑问题”的提案收悉，现答复如下：
一、目前道路标线施划现状

按照我市各职能部门的分工，新建、改建和大修道路的道路标线由道路建设部门即市（区）住建局列入道路修建的交安设施预算中，并由施工单位按照设计图纸进行施划，一般采用热熔或普通标线漆进行施划，交警部门按照财政资金拨付情况，每年一或两次负责城区市政道路原有热熔交通标线上的复划工作，一般采用价格低廉的普通标线漆（冷漆）。

标线复划时使用的涂料都具有经国家相关检测机构出具的合格证书，施工工艺同样符合相关规范要求。为了降低成本，在热熔标线上复划冷漆，存在夜间不反光、遇水湿滑的情况。为此，我支队已开始对人流、车流较大路口的斑马线进行改造。

二、全面排查，摸清底数

在上一年度道路标线复划过程中，我支队已经将各个交叉路口及过街斑马线的数据进行了整理，并制作了相应的图纸，基本完成了城区内市政道路上道路标线包括斑马线的统计工作，并建立了工作台账。同时我支队相关人员在新建道路可行性评审会上，向与会的发改委、市住建局、市政设计研究院等部门报告了我市各个路口的过街斑马线宽度过长，遇水容易滑倒的问题。建议根据道路实际情况缩短为5米，同时使用新型防滑的双组份材料进行设计、施工，既能相对节约施划标线使用的财政资金，又能解决后期斑马线遇水湿滑的问题。

 三、交警支队工作实施情况

2022年在标线施工过程中，已对城区的中华路与文峰大道、中华路与文明大道、文峰大道与永明路、文明大道与永明路、人民大道与红旗路等15个车流人流较大的交叉路口清除了部分超长的斑马线，并施划了约1200平米的双组份甩涂材料的斑马线。在2023年3月份施工过程中，先期改造了人民大道与光明路、人民大道与永明路、人民大道与平原路和人民大道与东风路四个交叉口的斑马线，对原有超长斑马线进行部分清除，并施划为双组份甩涂工艺的防滑斑马线，根据工作安排，今年将继续对人民大道、文峰大道部分路口斑马线进行改造。

四、下一步工作

因我市城区内道路存量斑马线较多，全面施划防滑斑马线存在资金严重不足的情况。下一步，我支队将继续积极向财政局、住建局反映，在新建、改建道路中，初次设计施划时缩短斑马线长度并使用新型防滑材料，在每年标线施划专项经费中，适当追加经费，逐步对我市存量道路上的斑马线进行整改，方便群众出行。
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