
《高层建筑雷电灾害防御技术规范》

安阳市地方标准编制说明

一、编制的目的和意义

（一）编制的目的

雷电是一种伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人

生畏的大气放电现象，是十大自然灾害之一。夏季是雷暴多发季

节，雷电因其强大的电流、炙热的高温、强烈的电磁辐射以及猛

烈的冲击波等物理效应而能够在瞬间产生巨大的破坏作用，造成

雷电灾难，给人类造成成了严重的经济损失和人身伤亡。据统计，

全球平均每年因雷电伤害造成的直接损失超过 10 亿美元，死亡

人数在三千人以上，这个数据的统计还不包括中国。中国平均每

年因雷击造成的人员伤亡有 3000 人至 4000 人，财产损失在 50

亿至 100 亿人民币。

现阶段，雷电灾害造成的人员伤亡数量在气象灾害造成伤亡

人数中的比例仍然很大，防御雷电灾害确保人民生命财产安全的

需求仍然很高。高层建筑因其独特的结构和高度，使其成为雷电

灾害的易发区域。雷电对高层建筑的破坏作用主要体现在直击

雷、感应雷和雷电波侵入三个方面。直击雷是雷电直接击在建筑

物上，产生的机械效应和热效应可能导致高层建筑物遭受破坏，

甚至引起火灾。感应雷是由于雷云放电后，产生很高的感应电压，



造成高层建筑物内的导线、接地不良的金属导体和金属设备放电

而引起电火花，从而引起火灾、爆炸，危及人身安全或对供电系

统造成危害。雷电波侵入是雷电流沿电气线路、管道、门窗等引

入高层建筑物内部，危及设备和人身安全。

目前，高层建筑雷电灾害防御工作在防雷制度、防雷责任、

雷电危害认知程度、雷电防护装置的日常管理与维护、雷电灾害

应急与处置、防雷宣传与培训等方面存在较多的防雷安全风险隐

患及突出问题。因此，需要规范高层建筑雷电灾害防御工作，加

强对高层建筑雷电灾害防御工作的组织管理。

（二）编制的意义

雷电灾害是联合国“国际减灾十年”公布的最严重的十种自

然灾害之一，被中国电工委员会称为“电子时代一大公害”。雷

电灾害发生具有频率高、范围广、危害严重、社会影响大等特点，

每年因雷电灾害造成的直接经济损失上亿元。雷电灾害是最严重

的自然灾害之一。雷电常常造成人员伤亡，击毁建筑物、供配电

系统、通信设备，引起火灾，甚至爆炸，严重危害人身和财产安

全。

根据雷电观测资料得到，我市年平均雷暴日数为 28.6 天，

属于多雷区。在全球气候变暖背景下，雷暴出现的频率和强度不

断增加，雷击风险不断加大。通过开展我市高层建筑防雷安全检

查，发现高层建筑雷电灾害防御问题隐患突出，防雷安全不容忽

视。因此，高层建筑雷电灾害防御急待规范。



本标准的制定，一是推动高层建筑产权单位和管理使用单位

落实雷电灾害防御责任。二是有效解决高层建筑雷电灾害防御的

风险隐患与突出问题。三是增强高层建筑雷电灾害应急、处置和

避险意识，防范和化解雷电灾害事故风险，全力确保人民生命和

财产安全。

二、任务来源及编制原则和依据

（一）任务来源

近年来，安阳市地方政府在政策支持和资金保障上给予气象

部门极大支持，气象服务工作得到安阳市政府领导的充分肯定和

相关部门的高度赞扬。安阳市气象局作为我市防雷减灾的组织管

理部门，在雷电灾害预警、防雷减灾服务等方面积累的丰富实践

经验。在深入了解相关法律法规、国家标准、行业标准、地方标

准基础上，积极开展安阳市地方标准《高层建筑雷电灾害防御规

范》起草的前期准备和调研工作。

2024 年 5 月 17 日，向安阳市市场监督管理局提出《高层建

筑雷电灾害防御技术规范》地方标准计划项目任务书的立项申

请，安阳市地方标准《高层建筑雷电灾害防御技术规范》由安阳

市气象局提出并归口，由安阳市气象局负责具体编制。

2024 年 7 月 17 日，安阳市市场监督管理局发布《关于发布

2024 年第二批市地方标准制修订计划的公告》（安市监函〔2024〕

19 号），正式批准该标准的编制（立项编号为 202410）。

（二）编制的原则和依据



1.适用性和可操作性

本标准的编写遵循国家有关的法律法规、规章制度、标准和

行业主管部门的要求，立足高层建筑防雷工作实际，通过充分调

研、广泛征求意见、与相关专家和人员深入交流。充分考虑和强

调高层建筑雷电灾害防御的适用性和可操作性，以便于推广。

2.规范性

本标准严格按照标准编写规则进行，结构严谨、内容完整、

语言简洁、条理清晰、规范性强。

3.先进性

本标准符合现行有效的法律、法规，尚无类似的相关标准，

并考虑到最新研究成果。

4.及时性原则

本标准积极响应《河南省住房和城乡建设厅 河南省消防救

援总队 河南省公安厅 河南省市场监督管理局 河南省气象局

河南省自然资源厅 河南省通信管理局 河南省民政厅 国网河南

省电力公司 关于印发全省高层建筑领域安全生产大排查大起底

大整治行动工作方案的通知》〔豫建办 2024〕38 号）、《河南

省人民政府气象灾害及人工影响天气指挥部办公室 河南省减灾

委员会办公室关于进一步做好重点领域重点行业防雷安全管理

的通知》（豫气防指办发〔2024〕3 号）、《河南省气象局 河南

省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑工程和市政基础设施工



程防雷安全工作的通知》（豫气发〔2024〕50 号）、《河南省人

民政府办公厅关于全面加强防雷安全工作的通知》（豫政办

〔2024〕34 号）的要求，紧紧围绕高层建筑领域雷电灾害防御进

行编制，可为高层建筑领域防雷安全发挥重要作用。

3.编制依据

本标准的编写引用并参考了下列标准：

1.GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结

构和起草规则》

2.GB/T 29639 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制

导则》

3.GB 50057 《建筑物防雷设计规范》

4.QX/T 103 《雷电灾害调查技术规范》

5.QX/T 116 《重大气象灾害应急响应启动等级》

三、编制过程

本标准起草单位为安阳市气象局，在起草编制过程中，项目

负责人根据标准的内容和要求，合理分配任务，标准主要起草人

和分工如下：

序号 姓名 单位 主要工作内容

1 孙岩 安阳市气象局

标准整体规划和指导，对标准的内容进行审查和修改及

问题协调。标准主要技术内容的编写工作，包括文本的

起草、修改和完善。

2 李一凡 安阳市气象局 全面负责标准文本内容框架及格式。

3 胡梦然 安阳市气象局 标准内容编制审查和问题协调。



该标准编制主要分为以下几个阶段：

（二）预研究阶段

2024 年 2 月 9 日，省住建厅联合 9 部门印发《全省高层建筑

领域安全生产大排查大起底大整治行动工作方案》的通知，要求

气象部门加强高层建筑雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有

关部门指导对可能遭受雷击的高层建筑物和其他设施安装的雷

电灾害防御装置的检测工作。2024 年 3 月 8 日，市房屋建筑安全

隐患排查整治工作专班印发《关于加强全市高层建筑防雷安全风

险隐患排查整治工作的通知》，专门召开全市高层建筑防雷安全

座谈会。随后对全市 5530 栋高层建筑开展为期一个月的防雷安

全检查。

以前期开展的防雷安全检查结果为基础，起草组通过文献查

阅、调研走访和专家咨询等方式梳理了高层建筑雷电灾害防御规

范的技术指标与方法。参考高层建筑防雷安全特点，完善了高层

建筑雷电灾害防御技术流程，结合高层建筑领域防雷安全的具体

要求，查阅相关标准、文件资料，提出了本标准的编制思路、章

节框架和具体内容，形成《高层建筑雷电灾害防御技术规范（工

作组讨论稿）》。

2024 年 5 月，编写组人员对工作组讨论稿各章节进行交叉互

审，对标准文本内容进行补充完善，形成了标准草案和立项建议

书，并向安阳市市场监督管理局提交立项申请。



（三）项目启动阶段

2024 年 7 月 17 日，安阳市市场监督管理局下发《关于发布

2024 年第二批市地方标准制修订计划的公告》，批准本标准立项。

标准编制任务下达后，标准起草工作组立即启动相关研究工

作，组织召开了第一次工作会议，在前期立项调研、资料收集整

理和分析的基础上，对标准草案的部分内容进行了细化完善，进

一步明确了标准起草的人员分工并制定了计划进度。

（四）征求意见阶段

2024年7月下旬，编写组人员根据具体分工和计划进度安排，

在标准草案的基础上进一步调整、完善，形成了《高层建筑雷电

灾害防御技术规范（征求意见稿）》。

2024年8月，将《高层建筑雷电灾害防御技术规范（征求意

见稿）》上传到安阳市市场监督管理局平台上进行网上公开征求

意见。

四、主要内容的确定

编写组根据收集的相关资料，通过学习、分析、讨论、调研、

征求意见，确立了本标准的主要内容。

（一）标准名称

根据安阳市气象局的初审要求和专家意见，标准名称确定为

《高层建筑雷电灾害防御技术规范》。

（二）适用范围



本文件规定了高层建筑雷电防护的一般规定、雷电防护装置

定期检测与日常维护、 雷电灾害预警、雷电灾害应急与处置、

宣传与培训、档案管理等内容。

本文件适用于安阳市高层建筑的雷电灾害防御。

（三）标准确定的依据

1.规范性引用文件的确定

本标准在制定过程中，重点参考了已有的关于建筑物防雷的

期刊文献著作和最新研究成果，并参考已有的建筑物防雷等相关

标准和规范，如防雷国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）、

生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T 29639）、

重大气象灾害应急响应启动等级（QX/T 116 ）、雷电灾害调查

技术规范（QX/T 103）等。

2.术语及定义的确定

根据本标准的需要定义了“高层建筑”、“雷电灾害防御”、

“雷电防护装置”、“外部雷电防护装置”、“内部雷电防护装

置”、“接闪器”、“引下线”、“电涌保护器”8个术语。其

中，雷电防护装置来源于GB 50057—2010 定义2.0.5，外部雷电

防护装置来源于GB 50057—2010 定义2.0.6，内部雷电防护装置

来源于GB 50057—2010 定义2.0.7，接闪器来源于GB 50057—

2010 定义2.0.8，引下线来源于GB 50057—2010 定义2.0.9，来

源：电涌保护器来源于GB 50057—2010，定义2.0.29。



3.标准主要内容的确定

首先深入了解相关的法律法规、国家标准、行业标准、地方

标准，其次做好调研工作，以全市 5530 栋高层建筑防雷安全检

查结果为基础，结合雷电灾害防御方面积累的丰富实践经验，梳

理了高层建筑雷电灾害防御技术规范的一般规定、雷电防护装置

定期检测与日常维护、雷电灾害预警、雷电灾害应急与处置、宣

传与培训、档案管理 6 项内容。

（1）一般规定内容的确定

为从根本上保障高层建筑防雷安全，明确高层建筑应当遵守

的防雷技术标准和采取的防雷安全措施，高层建筑雷电防护装置

设计、施工、使用要求。

（2）雷电防护装置定期检测与日常维护内容的确定

为保证雷电防护装置处于正常状态，且有效发挥雷电防护作

用。按照相关要求，结合前期调研、全市 5530 栋高层建筑防雷

安全检查结果、雷电灾害防御实践经验，高层建筑业主、管理使

用单位、物业服务企业应当指定专人负责，做好雷电防护装置的

日常检查和维护工作。在每年雷雨季节来临之前开展雷电防护装

置检测。保证雷电防护装置检测报告处于有效期内，并依照报告

内容进行隐患登记和整改。做好雷电防护装置的安全巡查工作，

及时整改巡查中发现的雷电防护装置安全隐患。

（3）雷电灾害预警内容的确定



为保证相关方在雷电灾害来临前做好防御措施，确定高层建

筑业主、管理使用单位、物业服务企业及时获取所在地气象台站

发布的雷电灾害预警信息，采取多渠道传播雷电灾害预警信息。

（4）雷电灾害应急与处置内容的确定

为做好雷电灾害应急和处置工作，高层建筑业主、管理使用

单位、物业服务企业应当编制应急预案，通过组织应急演练，完

善应急预案。达到雷电灾害应急预案启动条件的，及时启动雷电

灾害应急响应。雷电灾害发生后，及时启动雷电灾害应急处置措

施，当雷电灾害超出自身控制或抢险救援能力时，及时请求支援。

及时总结和整改存在的安全隐患，并开展雷电灾害事故调查。

（5）宣传与培训内容的确定

为提高相关人员的雷电灾害防御意识，高层建筑业主、管理

使用单位、物业服务企业应加强防雷科普知识的宣传，开展防雷

知识科普、防雷安全检查及雷电灾害事故应急处置知识培训。

（6）档案管理内容的确定

为规范雷电灾害防御档案管理，便于查阅资料和迎接安全检

查，应指定专人负责档案管理。

五、采标情况

无。

六、重大意见分歧的处理

无。



七、与国家法律法规和强制性标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的

要求，与现行法律、法规和强制性标准无冲突。

八、标准实施的建议

尽快促进标准发布实施，建议加强与政府机关、事业单位、

房管部门、物业服务部门的联动，共同做好雷电灾害防御工作，

为全市高质量发展提供支撑。

本标准发布后，相关单位加强标准的宣贯和实施，并将实施

过程中出现的问题和改进建议及时反馈给安阳市气象局或标准

编写组，促进本标准进一步修订和完善。

九、其他应予说明的事项

无。

《高层建筑雷电灾害防御技术规范》

标准编制组

2024 年 5 月 12 日
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